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单 片 手 写 笔 10 点 电容 角 近 六 GTI375P COODIX 
1. 概 述 


GT7375P 是 专 为 平板 电脑 和 笔记 本 电脑 设计 的 新 一 代 单 芯 片 10 点 电容 触 控 方案 ， 多 达 44 
个 驱动 通道 和 72 个 感应 通道 ， 实 现 高 精度 touch 。 


支持 电容 式 主 动笔 ， 可 实现 电容 屏 上 笔 写 的 精细 操作 ， 能 够 给 用 户 提供 更 优质 的 体验 。 


2. 产品 特点 


信 内 置 电容 检测 电路 


> 纯 手 触摸 扫描 频率 ; 100Hz 

> 笔 扫 描 频 率 ; 125Hz 

> 支持 USI 主动 笔 协 议 

> 10 点 触 控 ,触摸 点 坐标 实时 输出 
> 

> 

> 


统一 软件 版 本 适用 于 多 种 尺寸 的 电容 屏 
单 电 源 供电 
支持 在 线 烧 录 


信 电容 屏 传 感 器 


> 检测 通道 : 屏 体 最 大 文 持 44Tx*72Rx 
> 电容 屏 尺 寸 范 围 ， 屏 体 尺 寸 <14.1" 

> 一 文 持 独 立 按键 设计 
> 
> 


同时 支持 ITO 玻璃 、ITO Film 和 Metal mesh 
Cover Lens 厚度 支持 : 0.55mm 大 Glass 三 1.1mm， (具体 请 参考 Sensor 设 
计 规 范 ) 
> ”内置 跳 频 功能 
信 环境 适应 性 能 
> 初始 化 自动 校准 
> 自动 温 漂 补 偿 
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> 工作 温度 : -20C~+85C， 湿 度 :， 三 95%RH 
仿 通讯 接口 


> 标准 IC、HID-I2C 通讯 接口 
> 从 设备 工作 模式 
> 支持 1.8V~3.3V 接口 电 平 


信 电源 电压 : 

> 单 电 源 供电 (推荐 工作 电压 ): 2.8V/3.0V/3.3V 
信 封装 : 192 pins，BGA 6X12X0.6， Ball pitch 0.45mm 
信 应 用 开发 文 持 工具 


> 模 组 性 能 综合 测试 工具 
> 模 组 量 产 测试 工具 
> 主 控 软 件 驱 动 开 发 参考 代码 及 指导 文档 
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单 芯 片 带 手写 笔 10 点 电容 触 控 芯片 GT7375P 
3.， 心 片 原理 框图 


Tx 


channels 


Rx 


channels 
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未 经 放 


F 可 不 得 转载 


AVDD 
GND 
VDDIO 


OSC(64MHz) | | Power Managment 
lss Digital 
| 
la | Driver State 
Machine MCU a IC 
Channel DSP 
Select — INT 
全 全 
AHB 
3 了 
大 要 AFE 一 ADC Memory 
5 问题 反馈 
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管 脚 定义 


op View 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 


人 wwe 
ww 


eleieie 
Bieieie 
GIOIO!O 


OOO OOOOOOOOVOOVOOOO Cob 
Cocoeccoeocceoronecoecocoooc 


注 : ”S00-S71 为 SENS00-SENS71 的 缩写 ; 
D00-D43 为 DRV00-DRV43 的 缩写 ; 
ADDR 为 | 2C_ADDR: SEL 的 缩写 ; 
I2C_SET 为 |l2C_SET_OPT 的 缩写 。 
RPT_EN 为 REPORT_EN 的 缩写 。 
A22 0 为 AVDD22 0 的 缩写 。 
A22 1 为 AVDD22 1 的 缩写 。 
D12_0 为 DVDD12_0 的 缩写 。 
D12 1 为 DVDD12_1 的 缩写 。 
D12 2 为 DVDD12 2 的 缩写 。 

OPT 为 Sensor_ OPT 的 缩写 。 


管 脚 号 名 称 功能 描述 备注 
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站 放 上 可 手 第 加 点 昌 客 他 近 片 erysrsp CC 人 


B7 AGND 模拟 地 - 
B8 AGND 模拟 地 - 
B9 AGND 模拟 地 


B10 AGND 模拟 地 - 


管 脚 号 名 称 功能 描述 备注 
EC 
A4 
A6 触摸 模拟 信号 输入 - 

波 电 容 
A5 
AT 
多 接 2.2uF 滤 

AH 
A14 PC 数据 信号 输入 或 输出 脚 - 
A15 12C 时 钟 信号 输入 脚 - 

波 电容 

AT 
AT 天 开动 人 可 厅 
A2 
A23 
A25 
时 
B6 触摸 模拟 信号 输入 - 

AGND 
ASND 
AGND 
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CCDDJX 


管 脚 号 名 称 功能 描述 备注 
B13 | NC | 
Eee Ne SS 
ET ; 
ET7 9 , 
于 
5 | 
到 本 
i . , 
到 有 ; 
区 
可 有 ; 
5 
5 ; 
5 , 
05 ; 
67 县 措 模 反 信号 确 入 
5 , 
5 | 
oi | 
5 
5 
ak hh ”| 
cs NY) NT - | - 
5 
5 
5 
5 
5 | 
G21 县 措 驱 动 信号 软 册 
0 , 
027 , 
区 
D1 SENS20 触摸 模拟 信号 输入 - 
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CCDDJX 


管 脚 号 
D2 
D3 
D23 
D24 
D25 
E1 
E2 
E3 
E23 
E24 
E25 
F1 
F2 
F3 


F11 


F12 


F13 
F14 


F15 


F23 
F24 
F25 
G1 

G2 
G3 


G11 


G12 


G13 
G14 


G15 


G23 
G24 


名 称 功能 描述 备注 
. 
触摸 模拟 信号 输入 - 
AN， 接 1uF 滤 
接 2.2uF 滤 
坐标 上 报 使 能 IO 口 - 
接 1uF 滤 
县 扩 模 瓜 信号 输入 . 
Se 接 1uF 滤 
系统 模拟 电源 输入 Co 
波 电 容 
No 接 1uF 滤 
触摸 模拟 信号 输入 - 
SENS61 触摸 模拟 信号 输入 - 
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未 经 许可 不 得 转载 


问题 反馈 


单 片 于 写 笔 10 点 电容 角 扩 GT7375P CC 人 


K25 SENS53 
L1 DRV00 
L2 DRV02 
L3 DRV04 


管 脚 号 名 称 功能 描述 备注 
G5 ; 
rf ; 
E ; 
E ; 
EE ; 
J24 策 损 模 抽 信号 输入 . 
本 
i0 机 
Ri 机 

ss | 
io | 
um | 
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疙 上 亲手 本 第 10 点 电 客 负 失 上 GT7975P COODIX 


管 脚 号 名 称 功能 描述 备注 

E 

7 

Ls 模 卫 动 信号 和 

LT 

LT 

La : 

5E 

L16 

Li 

19 

[20 

La 

[22 

[23 

[24 

[25 

Mi 

M2 

Ma 

M4 

M5 

M6 

M7 

MB 

Vs 

V10 

MT 

UE 

M13 

M14 

EE 

M16 DVDD12 1 数字 电源 和 Wa 
波 电 容 
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疙 上 亲手 第 10 点 电 客 负 扫 & 上 GT7975P COODIX 


管 脚 号 名 称 功能 描述 备注 
mm ll - 

ma =- 

VE 

M20 

ai 

MB 

Ma3 

M24 

M25 SENS50 触摸 模拟 信号 输入 
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5. 传感器 设计 


5.1. 感应 通道 排 布 


GT7375P 最 大 支持 72 个 电容 检测 感应 信号 输入 通道 ， 直 接 与 触摸 屏 模 组 的 72 个 感应 通道 
相连 。 若 感应 通道 数目 少 于 72 个 ， 请 用 “通道 选择 器 "进行 通道 选择 。 


5.2. 驱动 通道 排 布 


GT7375P 最 大 文 持 44 个 电容 检测 驱动 信号 输出 通道 ， 直 接 与 触摸 屏 模 组 的 44 个 驱动 通道 
相连 。 若 驱动 通道 数目 少 于 44 个 ， 请 用 “通道 选择 器 "进行 通道 选择 。 


5.3. 触摸 按键 设计 


GT7375P 最 多 支持 4 个 触摸 按键 ， 实 现 方 式 有 两 种 : 


Sensor 扩展 方式 : 由 驱动 通道 作 按键 公共 端 ， 将 一 条 单独 的 驱动 通道 与 4 条 感应 通道 形成 4 
个 按键 ，4 条 感应 通道 必须 与 屏 体 复 用 。 


FPC《〈 和 柔性 印刷 电路 板 ， 下 同 ) 设计 方式 ”将 一 条 单独 的 驱动 通道 与 4 条 感应 通道 形成 4 个 
按键 ，4 条 感应 通道 必须 与 屏 体 复 用 。 
按键 通道 选择 ， 请 参照 “通道 选择 器 ”。 


5.4. Sensor 设计 规范 
Sensor 设计 的 详细 规则 ， 请 参照 《Sensor 设计 规范 》。 
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6，PC 通讯 
6.1. 2C 通讯 


GT7375P 提供 标准 的 I2C 通讯 接口 ， 由 SCL 和 SDA 与 主 CPU 进行 通讯 。 在 系统 中 
GT7375P 始终 作为 从 设备 ， 所 有 通讯 都 是 由 主 CPU 发 起 ， 建 议 通讯 速度 为 400Kbps 或 以 
下 。 其 支持 的 I2C 硬件 电路 支持 时 序 如 下 : 


测试 条 件 1，1.8V 通讯 接口 ，400Kbps 通讯 速度 ， 上 拉 电 阻 2K 


Parameter Symbol Min. Max. Unit 

SCL low period tio 1.3 - US 

SCL high period thi 0.6 - US 

SCL setup time for START condition tet1 0.6 - US 
SCL setup time for STOP condition tst3 0.6 - US 
SCL hold time for START condition tha1 0.6 - US 
SDA setup time tstz 0.1 - US 

SDA hold time thd2 0 - US 


测试 条 件 2: 3.3V 通讯 接口 ，400Kbps 通讯 速度 ， 上 拉 电 阻 2K 


Parameter Symbol Min. Max. Unit 

SCL low period tio 1.3 - US 

SCL high period thi 0.6 - US 

SCL setup time for START condition tet1 0.6 - US 
SCL setup time for STOP condition tst3 0.6 - US 
SCL hold time for START condition tha1 0.6 - US 
SDA setup time tstz 0.1 - US 

SDA hold time thd2 0 - US 
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GT7375P 的 I2C 从 设备 地 址 有 两 组 ， 分 别 为 0xBA/0xBB 和 0x28/0x29。GT7375P 会 在 上 电 
初始 化 时 根据 | 2C_ADDR_SEL 口 的 状态 选择 I2C 从 设备 地 址 ， 设 定 方 法 及 时 序 图 如 下 : 


上 电 时 序 图 : 


AVDD | ~ 


| T2 宇 1ms | 
| 


1 
| T1 之 10ms 
[aa 
RESET 
T4 三 lms 


1T3 三 10ms | 
| 
| 1 


Report_Switch 


设 定 地 址 为 0x28/0x29 时 ， 需 要 把 |l2C_ADDR_SEL 接 到 VDDIO。 


设 定 地 址 为 0xXBA/0xBB 时 ， 需 要 把 12C_ADDR_SEL 接 到 GND。 


6.1.1 数据 传输 
(以 设备 地 址 为 0xXBA/0xBB 为 例 ) 


通讯 总 是 由 主 CPU 发 起 ， 有 效 的 起 始 信号 为: 在 SCL 保持 为 “1" 时 ，SDA 上 发 生 由 “1" 到 “0” 
的 跳 变 。 地 址 信息 或 数据 流 均 在 起 始 信号 之 后 传输 。 


所 有 连接 在 I2C 总 线 上 的 从 设备 ， 都 要 检测 总 线 上 起 始 信号 之 后 所 发 送 的 8 位 地 址 信息 ， 并 
做 出 正确 反应 。 在 收 到 与 自己 相 匹配 的 地 址 信息 时 ，GT7375P 在 第 9 个 时 钟 周期 ， 将 SDA 
改 为 输出 口 ， 并 置 “0”， 作 为 应 答 信 号 。 关 收 到 不 与 自己 匹配 的 地 址 信息 ， 即 非 0XBA 或 
0XBB，GT7375P 将 保持 闲置 状态 。 


SDA 口 生 的 数据 按 9 个 时 钟 周期 串 行 发送 9 位 数据 : 8 位 有 效 数 据 +1 位 接收 方 发 送 的 应 答 信 
号 ACK 或 非 应 答 信 号 NACK。 数 据 传输 在 SCL 为 "1" 时 有 效 。 


当 通 讯 完 成 时 ， 由 主 CPU 发 送 停止 信号 。 停 止 信 号 是 当 SCL 为 “1* 时 ，SDA 状态 由 “0” 到 “1” 
的 跳 变 。 
6.1.2 对 GT7375P 写 操作 


(以 设备 地 址 为 0xBA/OxBB 为 例 ) 
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A A A A A 
S Address W | C | Register H | C Register L | C Data_1 C | 。。。。。。 Data_n 已 
K K K K K 
写 操 作 时 序 图 


上 图 为 主 CPU 对 GT7375P 进行 的 写 操作 流程 图 。 首 先 主 CPU 产生 一 个 起 始 信号 ， 然 后 发 
送 地 址 信息 及 读 写 位 信息 “0" 表 示 写 操作 : 0XBA。 


在 收 到 应 答 后 ， 主 CPU 发 送 寄 存 器 的 16 位 地 址 ， 随 后 是 8 位 要 写 入 到 寄存 器 的 数据 内 容 。 


GT7375P 寄存 器 的 地 址 指针 会 在 写 操作 后 自动 加 1， 所 以 当主 CPU 需要 对 连续 地 址 的 寄存 
器 进行 写 操作 时 ， 可 以 在 一 次 写 操作 中 连续 写 入 。 写 操作 完成 ， 主 CPU 发 送 停止 信号 结束 当 
前 写 操作 。 

6.1.3 对 GT7375P 读 操 作 

(以 设备 地 址 为 0xBA/OxBB 为 例 ) 


品 
品 
ee) 


A A A 
S | Address_ W [ON Resisten HO Rees Address R |C Data_1 四 Data_n 
K K K 


A>Z 


> 设 定 读 寄存 器 首 地 址 < > 读 取 数据 < 


读 操 作 时 序 图 


上 图 为 主 CPU 对 GT7375P 进行 的 读 操作 流程 图 。 首 先 主 CPU 产生 一 个 起 始 信号 ， 然 后 发 
送 设备 地 址 信息 i 及 读 写 位 信息 0 表示 写 操作 : 0XBA。 


在 收 到 应 答 后 ， 主 CPU 发 送 首 寄存 器 的 16 位 地 址 信息 ， 设 置 要 读 取 的 寄存 嚣 地址。 在 收 到 
应 答 后 ， 主 CPU 重新 发 送 一 次 起 始 信 号 ， 发 送 读 操 作 : 0XBB。 收 到 应 答 后 ， 主 CPU 开始 
读 取 数 据 。 


GT7375P 同样 支持 连续 的 读 操作 ， 默 认为 连续 读 取 数 据 。 主 CPU 在 每 收 到 一 个 Byte 数据 后 
需 发 送 一 个 应 答 信 号 表示 成 功 接收 。 在 接收 到 所 需 的 最 后 一 个 Byte 数据 后 ， 主 CPU 发 送 “ 非 
应 答 信 号 NACK”"， 然 后 再 发 送 停止 信号 结束 通讯 
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7. 工作 模式 


笔 离 开 笔 靠近 


念 暴 deals 


笔 靠近 


Finger Mode 


Sleep Mode Sleep 命令 Green Mode 


手指 触摸 
无 Touch 一 段 时 间 


7.1 Finger Mode 


该 模式 下 ， 刷 新 率 受 配置 控制 ，IC 处 于 正常 的 互 容 采 样 并 同时 检测 有 无 主动 笔 。 


7.2 Stylus Mode 


USI 协议 笔 模 式 , 目前 只 广 持 上 报 笔 信 息 ， 不 上 报 手 信息 


7.3 Green Mode 


低 功 耗 模式 ， 在 一 定 的 时 间 没 有 检测 到 手 和 笔 之 后 ， 通 过 调整 打 码 方 式 来 降低 IC 功 耗 。 
7.4 Sleep Mode 


睡眠 模式 ， 该 模式 下 IC 不 进行 打 码 检测 ， 维 持 在 最 低 功 耗 状态 。|C 不 会 主动 进入 该 模式 ， 
需要 主 控 下 发 命令 ， 一 般 在 关闭 LCD 后 主 控 才 会 下 发 该 命令 。 


汇 顶 科技 机 密 信息 
未 经 许可 不 得 转载 17 问题 反馈 


芯片 带 手写 笔 10 点 电容 触 控 芯片 GT7375P GODDIX 


SENS KEY1 


SENS KEY2 


i 了 二 | 证 
SENS58 Po DRvog 


SENS59 
SENS60 
SENS_kEY3 SENS61 

SENS62 
SENS63 
SENS64 
SENS65 
SENS KEY4 SENS66 

SENS67 
SENS68 
SENS69 


SENS70 
A GT 7 3 7 5P 

过 妇 计 项 则 ASNB 

二 全 多 雪 持 4 个 按键 ,采用 1 要 地 

2DRY KEY 和 SENS KEY 的 汪 光 通 we 


3.SENS_KEY 选 用 任意 1-4 概 感应 ,必须 与 屏 体 感应 复 用 . AGND 
AGND 


AGND 


全 
AGND BGA6x12-192L-0.45P 
人 
AN 
A 
A 
A 
A 
A 
人 
人 
2 
人 
a 
人 
人 
A 


I2C_ADDR_SEL 


ENFTY| 12C-SET_GPT 


Ta 
| 


REPORT_EN 


DGND 
AGND 
AGND 
AGND 
AGND 
AGND 
AGND 
AGND 


AGND 
AGND 


1 5 


一 crz] 2C-SDA 
CT 
村 


2uFl6.3V 下 2uFl6.3V 
| 


R1 


10K 


lac ApoR sl 
Be Op? 


2 


9 ci0 


通信 电 平 为 1.8V 时 ，VDDIO 需 要 悬空 
3 


TonF/eav ct 12 | 3 一 一 CAVDD 通信 电 平 为 WDD 时 VDDIO 需 要 和 AVDD 短 接 , 
Fieav urisav Turlasv Tureav We ran | a 通信 电 平 为 AVDD 时 .VDDIO 需 要 和 AVDD 短 接 
= = haprie.av 
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Ph r 1 | “I2C_SET_9PT 为 芯片 内 部 l2C 引 脚 0D 与 2K 上 拉 状 态 控制 PIN ， 
本 ， 请 参照 工具 通道 选择 器 … | | 


Sensor 和 Drive | 。 术 组 设计 务 考 如 下 
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TREE : 1I2C_ADDR_SEL 为 l2CHtb 


口 、 
2C-ADDR-SEL 匈 按 GND 时 ，I2 必 通信 地 址 为 9xBA/0xBB; | 
| 。I2C-ADDR_SEL 脚 拔 VDDIO 时 ,12C 衣 信 地 外 为 0x28/0x29。 | 
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需要 对 渤 行 控制 时 ， a es 
Report_EN 脚 需要 与 主持 谤 提供 的 IO 口 档 连 : CCDDiX Shenzhen GoodixTechnology Co.Ltd. 
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A3 GT7375P Schematic 

Bate: Tuesday. October 30. 2018- Sheet 于 


GT7375P 参考 应 用 电路 图 


1、 本 电路 仅 表示 基本 应 用 方式 ， 实 际 或 根据 应 用 环境 需要 对 部 分 电路 进行 调整 。 
2、 电容 建议 采用 X7R/X5R 材质 。 
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9. 电气 特性 
9.1. 极限 电气 参数 


参数 

模拟 电源 AVDD (参考 AGND) 

VDDIO (参考 AGND ) 
数字 WO 可 承受 电压 
模拟 VO 可 承受 电压 

存储 温度 范围 

焊接 温度 (10 秒 钟 ) 
ESD 保护 电压 (HB Model) 


9.2. 推荐 工作 条 件 


参数 典型 值 
AVDD ; 2.8/3.0/3.3 

VDDIO®? - 1.8 

电源 纹 波 , ug 
Di (peak-to-peak) 
工作 温度 范围 ‘C 

9.3，AC 特性 
(环境 温度 为 25C，AVDD=3.3V，VDDIO=1.8V) 
参数 


OSC 振荡 频率 
IO 输出 由 低 到 高 转换 时 间 
I/O 输出 由 高 到 低 转换 时 间 


2VDDIO 悬空 时 VDDIO 的 电 平 为 1.8V; VDDIO 接 AVDD 时 ，VDDIO 的 电 平 为 AVDD。 


问题 反馈 
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9.4. DC 特性 


(环境 温度 为 25C，AVDD=3.3V，VDDIO=1.8V 或 VDDIO=AVDD ) 
参数 

Finger Mode 工作 电流 90 

Finger Stylus Mode 工作 电流 90 

Green mode 工作 电流 25 

Sleep mode 工作 电流 1.1 
数字 输入 为 低 电 平 电压 值 /VIL -0.3 0.25*VDDIO 
数字 输入 为 高 电 平 电压 值 /VIH 0.75*VDDIO VDDIO+0.3 
数字 输出 为 低 电 平 电 压 值 /VOL 0.15*VDDIO 
数字 输出 为 高 电 平 电压 值 /VOH 0.85*VDDIO 


注 : 各 模式 下 实际 的 电流 值 根据 通道 数 和 固件 配置 的 不 同 会 有 差异 。 
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10. 产品 封装 
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BOTTOM VIEW 
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11. SMT 回流 焊 要 求 
11 1 潮湿 敏感 等 级 
GT7375P 为 3 级 防潮 ， 其 要 求 为 ; 
1， 在 真空 包装 中 的 有 效 保 存 时 间 : 在 正常 电子 元 器 件 保存 条 件 下 为 12 个 月 ; 
存储 环境 条 件 要 求 为 : 温度 <40'C， 相 对 湿度 <90%R.H。 


2.， 在 真空 包装 被 打开 后 ， 如 果 嚣 件 是 用 于 红外 回流 设备 或 同等 条 件 处 理 (温度 不 超 
过 260C)， 必 须要 符合 以 下 条 件 : 


a) 168 小 时 内 上 线 生 产 (工厂 环境 为 <30'C/60%R.H) 
b) 在 <s10%R.H 条 件 下 保存 (例如 在 干燥 柜 中 保存 ) 

3.， 在 以 下 条 件 下 ， 器 件 上 线 生 产 前 需要 进行 烘 于 处 理 : 
a) 在 23+5C 时 ， 湿 度 指 示 卡 显示 之 209% 


b) 不 符合 2a 或 2b 
4. 如 果 器 件 需 要 烘 干 处 理 ， 烘 干 时 间 为 : 


a) 如 密封 包装 内 是 低温 包装 器 件 ( 例 如 卷 带 包 装 的 产品 )， 在 40'‘C+5'C/-0'C, 一 
5%R.H 条 件 下 烘 干 192 小时; 


b) 如 密封 包装 内 是 高 温 包 装 器 件 ( 例 如 托盘 包装 的 产品 )， 在 125'C+5/-0'C 条 
件 下 烘 干 24 小 时 ; 


c) 产品 烘 烤 完成 后 ， 冷 却 后 需 立 即 装 入 真空 袋 。 卷 带 真 空 袋 包 装 放 入 不 小 于 5 
克 干 燥 剂 和 一 张 6 点 式 湿 度 指 示 卡 并 抽 真 空 密封 保存 ;托盘 真空 袋 包 效 放 入 
不 小 于 10 克 干 燥 剂 和 一 张 6 点 式 湿 度 指示 卡 并 抽 真 空 密 封 保存 。 
11.2. 回流 焊 次 数 


回流 焊 次 数 <3 次 。 
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11.3. 无 铅 回流 曲线 示意 图 说 明 


依照 JSTD-020D-01，GT7375P 攻 片 无 铝 〈《Pb-Free) 回流 温度 曲线 说 明 见 下 表格 : 


区 间 无 铅 制 程 时 间 参 数 (参考 ) 
A 预 热 区 维持 时 间 80S~120S 
(25C~150C) 升温 斜率 <3C/s 
ee | 60S~120S 常温 到 峰值 温 
常温 到 B 恒温 区 维持 时 间 ( 汇 顶 建议 100S) 机 
峰值 温 (150C~200C) 开源 冬训 < 度 阶段 的 时 间 
度 阶 段 C217°C 维持 时 间 ”| 60S~85S 不 超过 8 分 钟 
~260C 逻 和 斜率 °C ee 
p17CbL 上 -二 和 升温 揣 率 ”| <3C/s | 217C 以 上 建议 维持 
维持 时 | 本 二 ; 
上 阶段 255'C~260°C 维持 时 间 20S~30S We 150S 之 
E 260C 维持 时 间 60S~75S 
~217'°C 降温 和 斜率 <6'C/s 
F217'C 以 下 冷却 区 降温 和 斜率 1°C/s~3'C/s 


注 明 ; 请 按照 上 -STD=020D-01 标 准 执行 。 
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12. 版 本 记录 


文件 版 本 | 修改 时 间 修订 


V0.1 2018-10-29 | 初版 发 布 


V0.2 2019-1-18 “| 更 新 产品 封装 


V0.3 2019-2-13 ”| 更 新 产品 封装 


V1.0 2019-4-20 “| 正式 版 本 发 布 
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